


HOJA SUELTA AVIÓN

AERODINÁMICA
ALTITUD MÁXIMA 8.500M
LÍMITES TÉRMICOS +80°C A -45°C
PESO MÁXIMO 1.500 kg
VELOCIDAD PROMEDIO 70 km/h
ENVERGADURA 61 metros Comparable a la de un Airbus A340, 

a fin de minimizar la resistencia inducida y maximizar
la superficie de células solares  

CARGA ALAR 8 kg/m2

PROPULSIÓN
POTENCIA DE LOS MOTORES Máx. 30 kW en total La potencia media suministrada a los motores por 

el sol durante 24h es comparable a la del 1er avión 
de los hermanos Wright de 1903 (12 CV) 

CABINA DE MANDO
SIN PRESURIZAR Máscara de oxígeno  1 único piloto

necesaria a gran altitud
DISPOSITIVO INTERFAZ  En fase de desarrollo proporcionar al piloto datos más precisos sobre 
HOMBRE-MÁQUINA las características de vuelo del avión con respecto 

a los disponibles en los aviones convencionales. 
Dichos datos podrían obtenerse por medios que 
no sean la vista o el oído

MATERIALES Y ESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN ESENCIALMENTE  En forma de estructura en sándwich utilización de espesores de materiales muy finos 
A BASE DE FIBRA DE CARBONO elaboración de estructuras mediante diseño por 

ordenador en 3D para minimizar la cantidad de materia 
GESTIÓN ENERGÉTICA
BATERÍAS Litio polímero, 400 kg de peso, densidad 

de energía mínima 200 Wh/kg
CÉLULAS SOLARES Silíceo monocristalino, ultra-finas e integradas en las alas

180 micrones de espesor, 
200 m2 de superficie, rendimiento del 22 %

OPTIMIZACIÓN GLOBAL
PARÁMETROS DEL PILOTO Gestión del cansancio del piloto ayuda al pilotaje informatizado
PARÁMETROS ENERGÉTICOS Captación y optimización de la gestión energética
PARÁMETROS DE MISIÓN Meteorología, períodos de sol y envolvente La responsabilidad del equipo de la misión en tierra 

de vuelo es optimizar la trayectoria del avión en función de las 
condiciones meteorológicas y geográficas, así como 
de los límites del plan de vuelo. 
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